
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’ATTIVITA’ CHE ORIGINA LO 
SCARICO  DI ACQUE  REFLUE  DOMESTICHE IN CORPO IDRICO 
SUPERFICIALE. 

 

DITTA        

Insediamento sito in COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Via       n.       Tel.       Fax:       

C.F.       P.IVA       

Proprietario       

Superficie totale dell’insediamento: mq.       

superficie coperta mq.       superficie scoperta mq.        

di cui pavimentata mq.        

Estremi catastali dell’insediamento: foglio/i       mappale/i       

 

CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 

Descrizione dell’attività svolta nell’insediamento: 

     ………………… 

Fonti di approvvigionamento: 

 Acquedotto mc./anno         n. utenza/e acquedotto       

 Pozzo/ sorgente mc/anno       

 Corpo idrico mc. /anno       

 altro   mc. /anno       

TOTALE  mc. /anno       

Estremi della concessione       

Strumenti di misura della quantità di acqua prelevata: 

 nessuno   contatore   contaore    altro       

Utilizzo dell’acqua: 

 per servizi igienici    mc./anno       

 per mense cucine e simili mc./anno        

Recapito eventuali fanghi:       



 

 

ACQUE METEORICHE 

 assieme alle acque nere 

 separate dalla acque nere: 

 contenimento in vasca di accumulo   dispersione nel terreno  

 dispersione in corpo idrico       

 trattamento acque di prima pioggia (tipo:       ) 

ALTRE NOTIZIE 

     …………….. 

 

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO 

 
Estremi catastali scarico: foglio/i       mappale/i       

Comune Censuario di       

Corpo ricettore: 

 corso d’acqua superficiale (denominazione):       

 portata (m3/anno):       

 qualità:       

Variabilità dello scarico: 

Lo scarico è mediamente nell’anno solare:  continuo   saltuario 

Lo scarico è mediamente nelle portate :  costante   variabile  

Provenienza dello scarico: 

 da servizi igienici (m3/anno):       

 da mense cucine e simili (m3/anno):       

Impedimenti all’allacciamento: 

 attraversamento proprietà di terzi 

 distanza dalla fognatura m.       (da misurarsi dal confine della proprietà alla condotta fognaria più vicina) 

 differenza di quota (cm      ) 

 possibilità di formazione servitù con terzi 

 possibilità formazione consorzi per l’allacciamento 



 

 altro:       

Caratteristiche qualitative dello scarico: 

Rispetto limiti all. 5, tab.:       

TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO 

 
Tipo di trattamento: 

 nessuno  fossa imhoff      fossa settica (tipo sado)    bacino condensagrassi 

 decantazione/disoleatura  filtrazione   osmosi/osmosi inversa 

 biologico  chimico/fisico  carboni attivi 

 filtri a coalescenza  altro       

Misuratore di flusso dello scarico: 

 assente  magnetico      ultrasuoni  altro       

Presenza di dispositivi quali: 

 pompa di sollevamento  sifone      sistemi “troppo pieno”       altro       

Trattamento fanghi: 

 nessuno  letti di essicamento      trattamento meccanico  altro          

 
 


